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Warum LED ? | Welche Unterschiede gibt es?
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Nutzungs-

dauer

in 

Betriebsstunden

Garantie Lichtstrom-

Rückgang

(pro 5.000h)

Dimmbar Einschalt-

zeit bis 

100% Licht

Sofort

wieder

Einschalten?

LED > 100.000h 10 Jahre < 1% Ja Sofort Ò 0,1 Sek.

HQI-Lampe Ò 6.000h 2 Jahre > 20% Nein Ca. 15 Min. > 10 Min.
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AUFWANDFÜRWARTUNGREDUZIEREN

DieUmstellungder Sportplatzbeleuchtungauf LEDbringt nebendemVorteilder geringerenEnergiekostenauchnoch

weitereVorteilemitsich,die eineKosteneinsparungfür denVereinmitbringt:

KeinAustauschmehrdefekterLampenunddamitWegfall der Kostenfür Material undArbeitslohn

Wenn wir davon ausgehen,dass pro Jahr eine Lampezu ersetzenist, so sind im Allgemeinenfolgende Kosten

einzusparen:

ÅErstazlampeHQI-T2000 Watt: ϵ350,00

ÅHubsteiger: ϵ300,00

ÅArbeitslohn: ϵ150,00

Natürlichkannesauchbei der LED-Technikzu einemAusfallkommen,der entwederdurchÜberspannungenim Netz

hervorgerufenwerdenkann,oder der Treiber(Vorschaltgerät)fällt aus. Daherempfehlenwir denTreiberin unteren

Mastzuverbauen,da zu99% der Fällediesdie Ursacheist.

Finanziell interessant? | Senkung der Betriebskosten!
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Neue gesetzliche Regeln!

11.01.2023

FUSSBALL IM NEUEN LICHT

Seit dem 01. März 2022 ist das neue Bundesnaturschutzgesetz in Kraft getreten. In den §

23 und § 41a wird erstmalig auch die öffentliche Beleuchtung reguliert. Dabei sind 

folgende Aussagen besonders hervorzuheben:

Á Bei Umrüstungen zwingend zu beachten

Á Kein Bestandsschutz ðPflicht zur Umrüstung

Allerdings sind die technischen Grundlagen in der Rechtsverordnung § 54 noch nicht 

geregelt, aber um ă¦berraschungenò zu vermeiden, sollte die geltenden Regeln der 

diversen Landesgesetze und Förderrichtlinien ab sofort beachtet werden.
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Anforderungen
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GUTESLICHTFÜRDENSPORTUNDDERUMWELT

DieAnforderungenfür die BeleuchtungvonSportanstaltenimFreiensindvielschichtig:

ÁDasLichtmussqualitativsogut sein,dassdie Sportler*innenundSchiedsrichter*innenbei der Ausübungihrer

Sportart sowohldas Spielgerät,als auchdie Mit- undGegenspielergut und rechtzeitigerkennenkönnen.

Dabei darf es zu keiner Blendungkommen,die die Sicht der Sportler so beeinträchtigt,dass die

Erkennbarkeiteingeschränktwird.

ÁDie Zuschauer*innenmüssenden Spielverlaufgut erkennenkönnenund sichnichtdurchdas Lichtgestört

fühlen(Blendung,Schatten).

ÁDie Lichtlenkunghat sozu erfolgen,dassangrenzendeAnwohnerund/oder Waldgebiete nichtmit Störlicht

beeinflusstwerden. DiePlanungensindgemäßdenAnforderungender LAI-Richtliniezuerstellen.

ÁAls Lichtfarbeist nachden Vorgabender ăNationalenKlimaschutzrichtlinieò(NKI)maximaleineLichtfarbe

von 4.000 Kelvin zu wählen. In Randbereichenund in der Nähe von Naturschutzgebietenist sogar die

Lichtfarbevon3.000Kelvinzubevorzugen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung  

von Lichtimmissionen 

der 

Bund/Lªnder-Arbeitsgemeinschaft f¿r Immissionsschutz (LAI) 

 

Beschluss der LAI vom 13.09.2012 

 

 

 

 

 

 

 

Berichterstatter: Bayerisches Staatsministerium f¿r Umwelt und Verbraucherschutz  

als Vorsitzland der Bund/Lªnder-Arbeitsgemeinschaft f¿r Immissions-

schutz (LAI) 

 

 

Stand: 08.10.2012 ï (Anlage 2 Stand 3.11.2015) 
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Lichtverschmutzung vermeiden

11.01.2023

KEINLICHTMEHRIN DENHIMMEL!

Entsprechendder Vorgabender unterschiedlichenFörderbedingungensowieder zu

erwartendentechnischenVorgabendurchdie RechtsverordnungzumBNachtSchG

sind die Scheinwerferso zu installieren,dass kein Streulichtin den Himmel

abgestrahltwird.

Die Scheinwerfersindsomitso zu planen,dassoberhalb 90° des Gehäuseskein

Lichtim montiertenZustandabgestrahltwird. Wir sprechenhier voneinemURLÒ

0°.

Ziel dieserVorgabe ist es,zumeinendie Energieeffizienzder LED-Scheinwerferso

zu nutzen,dassdas Lichtoptimalauf die Spielflächefällt undzumanderen,dass

das Umfeld so wenig mit dem Lichtăverschmutztòwird wie möglichund die

Auswirkungenauf Flora,FaunaunddenMenschensogeringistwie nurmachbar.

FUSSBALL IM NEUEN LICHT
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ÅProzentuales VerhŅltnis der Lichtstromanteile einer 
Leuchte oder einer Lichtanlage, die in Bereiche oberhalb 
der Horizontalen abgestrahlt werden

ÅAngabe fǸr die reellen Positionen der Leuchten und deren 
Leuchtenneigung in installierter Gebrauchslage

ÅDieser Wert ist ein Anlagenwert, der Angaben macht Ǹber 
die Lichtabstrahlung aller Leuchten der Anlage in Bereiche 
oberhalb 90ϲder Horizontalen

ÅAuch aufgeneigte Leuchten kǀnnen bei entsprechender 
Optik und Abschirmung ULR = 0 einhalten

ULR (Upward Light Ratio)

0 %

100 %

0 %

100 %
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DIN EN 12193 // A.21 Fußball

Die DINEN12193regelt die Anforderungender Kriterienzur Beleuchtungvon Sportanlagen.

Die TabelleA.21 weist hier die Werte für Fußballaus. Darüber hinaus gibt es zusätzliche

Anforderungendes DFB,der Landessportbundeund der DFL. Im Grundsatzgilt die Tabelle

A.21mit 3 Klassen:

11.01.2023

Klasse Eh, av [lx] Eh, min/ Eh, av GR

I 500 0,7 50

II 200 0,6 50

III 75 0,5 55

FUSSBALL IM NEUEN LICHT

Mittlere Helligkeit: 

gemessen in Lux

Gleichmäßigkeit der Beleuchtung:

wenige Schatten; wenige dunkle Zonen

Blendung: je Höher der 

Wert, desto 

ăunangenehmerò ist das 

Licht
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Die Qualität des Lichtes
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SCHATTEN UND DUNKELZONEN:

Das Licht wird nicht gleichmäßig 

auf dem Spielfeld verteilt.

Offensichtlich und erkennbar sind 

die Dunkelzonen an den Rändern 

und der Spielfeldmitte

LICHT IN DEN HIMMEL:

Die Scheinwerfer werfen einen 

großen Anteil des Lichts 

ungenutzt in den Himmel und 

stören Anwohner, Flora und 

Fauna!
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Produkte
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ALO Serie 1/2/3
Leistungen zwischen 467 Watt bis 695 Watt

Lichtfarbe: 4.000K oder 3.000K oder 5.700K (optional)

Anwendungsbereich: Trainingsplätze bis Stadionbeleuchtung

Hersteller
AEC ILLUMINAZIONE, Italien

Prüfzeichen CE, ENEC

Prüfzeichen:

FUSSBALL IM NEUEN LICHT
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Baugrößen + Leistungen
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ALO Serie

Die Serie ALO ist in 3 Baugrößen 

verfügbar. Das Gehäuse ist aus 

Aluminium-druckgussund optimiert 

für den Einsatz der LED-Technologie 

durch ein hocheffizientes 

Kühlungssystem.

ÅLeistungen zwischen 240 Watt bis 

1.300 Watt

ÅLichtfarbe: 4.000K oder 3.000K 

(optional)

Anwendungsbereich: Trainingsplätze 

und Wettkämpfe bis zur 

Beleuchtungsklasse I nach DIN EN 

12193.

Alle Angaben für den Anwendungsbereich bei einer 

Umgebungstemperatur Ta Ò 25°C (Mitteleuropa).

ALO 1

(kleine Baugröße)

ALO 2

(mittlere Baugröße)

ALO 3

(große Baugröße)

Systemleistung:

240 Watt bis 450 Watt

Systemleistung:

480 Watt bis 900 Watt

Systemleistung:

700 Watt bis 1.300 Watt

 
 

AEC Illuminazione S.r.l. 
www.aecilluminazione.com - aec@aecilluminazione.com 
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DIMENSIONAL DRAWINGS 
 

 

 

 

 

ALO with C bracket 

ALO with 
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